
Großraummulde  AGRIMAXX

Die Kraft steckt in der Qualität

Made by REISCH - Germany
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Firma Martin Reisch 

bei Firmengründung - Ansicht 1951
Hauptsitz: Martin Reisch GmbH 

Ehekirchen/Hollenbach - Bayern

Zweigwerk: Martin Reisch GmbH

Remptendorf/Eliasbrunn - Thüringen

Firmengründung durch Martin Reisch 

Start der Produktion von Ackerwagen 

und Düngestreuer 

Start der Nutzfahrzeugproduktion

Eintritt von Richard Schoder 

(Schwiegersohn) in das Unternehmen

Tod des Firmengründers Martin Reisch 

und Übergang der Geschäftsleitung an 

Richard Schoder

Neubau und Produktionsstart 

in Eliasbrunn/Thürigen

Eintritt Markus Schoder (3. Generation)

in die Geschäftsleitung

Ständige Betriebserweiterungen und 

Investitionen in Produktion + Technik

Martin Reisch GmbH - Qualität ist unser Erfolg
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FAHRZEUGBAU AUS LEIDENSCHAFT gilt seit der Gründung unseres Familienunternehmens im Jahre 1951 als klares Bekenntnis zu 

unserem Tun und Schaffen und ist der Garant für die Qualität unserer Produkte. Die Einstellung etwas Positives zu bewirken und die 

Arbeit gerne zu tun, überträgt sich auch auf unsere Mitarbeiter, mit denen wir seit Jahrzehnten in Deutschland Fahrzeuge für die 

Agrarwirtschaft und die Nutzfahrzeugindustrie produzieren. Auf über 200.000 m² Grundfläche und 40.000 m² verbauter Hallenfläche 

wurden von REISCH über 165.000 Fahrzeuge gefertigt und an unsere Partner übergeben.

Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir unsere Produkte zu einem Standard entwickelt, der heute zu den führenden in der Branche 

zählt. Fahrzeuge von REISCH erkennt man neben ihrem Erscheinungsbild vor allem an der Qualität und an den praxisbezogenen 

Lösungen für den täglichen Einsatz. Unsere langjährige Tätigkeit im Fahrzeugbau dient uns als Basis für unser Wissen und als Motor 

unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln.

KOMPETENZ AUS EINER HAND ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern das Bekenntnis unsere Ziele bestmöglich umzusetzen. Aus 

diesem Grund werden Wertschöpfung und Fertigungstiefe im eigenen Hause gebündelt und alle REISCH Fahrzeuge ausschließlich in 

den Werken Hollenbach und Eliasbrunn produziert. Kernthema ist, die daraus resultierenden Synergien in Entwicklung, Produktion 

und Einkauf zu nutzen und in beiden Fahrzeugsparten zu vertiefen. Durch die immer höher werdenden Geschwindigkeiten, 

Gesamtgewichte und die zurückzulegenden Entfernungen, gewinnen immer mehr Technologien und Komponenten aus der 

Nutzfahrzeugsparte in der Landwirtschaft an Bedeutung.



FAKTEN UND ZAHLEN

Martin Reisch GmbH

Grundfläche gesamt: ca. 200.000 m²

Hallenfläche:               ca.   40.000 m²

Mitarbeiter: ca. 200

Produzierte Fahrzeuge: ca. 165.000 

(Stand 2019)

Hauptsitz - Hollenbach

Produktion: Verwaltung

                                            Landw. Fahrzeuge

Schubbodenfzg.  

Zweigwerk - Eliasbrunn 

Produktion: Nutzfahrzeuge
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Ein eigenes Konstruktionsteam in Kombination mit modernster Fertigungstechnologie erlaubt uns auf die ständig steigenden 

Anfordernisse in der Transportlogistik bestmöglich einzugehen. So zählen heute in der Produktion Schweißroboter, CNC gesteuerte 

Abkantpressen sowie Laser- und Plasmaschneidanlagen zum technischen Standard. 

Ein besonderes Augenmerk wird bei REISCH auf die Oberflächenbehandlung gelegt. In einem mehrstufigen Bearbeitungsprozess 

werden komponentenbezogen die Fahrzeugteile sandgestrahlt und zinkstaubgrundiert. Im Anschluss werden sämtliche Teile einer 

hochqualitativen 2-Komponenten Lackierung unterzogen, die in beiden Fahrzeugsparten ihre Anwendung findet. Unterschiedlichste 

Prüfverfahren haben uns bescheinigt, dass die derzeit angewandte Oberflächenbehandlung die besten Voraussetzungen für den 

täglichen Einsatz unserer Fahrzeuge bietet.

DIE KRAFT STECKT IN DER QUALITÄT war seit jeher die Basis von Produkten aus dem Hause REISCH. Von Bayern aus ist es uns gelungen 

Schritt für Schritt diese Werte nach außen zu tragen und Kunden in vielen Ländern Europas von unserer Technik zu überzeugen. Geben 

Sie uns die Möglichkeit, es würde uns freuen auch Ihr Partner zu werden.



AUF EINEN BLICK

1) Bei Dolly geändertes Gesamtgewicht +3 to. Stützlast

2) Bei Bereifung 385 / 65 R 22,5; Aufbauhöhe 2.200 mm

AUSFÜHRLICHE TECHNISCHEN DATEN SEITE 7

Fahrzeugbeschreibung: AGRIMAXX 850 bis 1060
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AGRIMAXX 850 AGRIMAXX 950 AGRIMAXX 1060

Gesamtgewicht 31.000 kg 1) 35.000 kg 35.000 kg

Achslast AGRIMAXX 20.000 kg 24.000 kg 24.000 kg

Sattellast AGRIMAXX 11.000 kg 11.000 kg 11.000 kg

Anzahl Achsen AGRIMAXX 2 3 3

Eigengewicht AGRIMAXX 2) 5.990 kg 6.750 kg 7.180 kg

Muldengröße innen (ALU) 8.500 x 2.450 mm 9.500 x 2.450 mm 10.600 x 2.450 mm

Muldenhöhe (ALU) 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Ladevolumen 46,4 m³ 51,3 m³ 57,2 m³

Hyva-Fronthebezylinder Serie Serie Serie

Nachlauflenkachse Serie Ohne Ohne

Luftgefedertes Fahrwerk Serie Serie Serie

Autom. Absenkeinrichtung Serie Serie Serie

HÖCHSTE NUTZLAST BEI GERINGEM EIGENGEWICHT...

das sind die Argumente, warum man sich für den neuen AGRIMAXX mit ALU – Großraummulde entscheidet. Der AGRIMAXX ist perfekt für 

den Transport von Schüttgütern sowie für den Ernteeinsatz auf dem Feld. Die Ganzjahresnutzung macht den AGRIMAXX bezüglich 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz unschlagbar. Sicherheit und immer größer werdende Distanzen sind die Zukunftsthemen, mit denen sich 

die moderne Transporttechnik beschäftigt. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in der Nutzfahrzeugsparte, sind REISCH diese Themen 

bestens vertraut und bietet mit dem Multitalent AGRIMAXX die optimale Lösung.  



Autom. Rückwandverriegelung mit Rückholfeder. 

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch mit dem 

Kippvorgang der Großraummulde. 

Benutzerfreundliche Konsole am Fahrzeugrahmen 

zur übersichtlichen Handhabung beim An- und 

Abkuppeln der Luft und Stromversorgung.  

Hohe Standsicherheit durch automatische 

Absenkeinrichtung. Sicheres Abkippen der 

Schüttgüter bei einem Kippwinkel von ca. 50°.

Natürlich serienmäßig dabei...

Serienausrüstung - Technische Daten
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Robotergeschweißte Heavy Duty Rahmenkonstruktion, gekröpft

Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen

Getriebe-Stützwinde mit T-Fuß

Wartungsarmes Luftfederaggregat mit automatischer Absenkeinrichtung 

beim Kippvorgang

EBS-Bremsanlage inkl. RSP (Roll Stability Programm)

2-Seiten Achslift über EBS gesteuert mit integrierter Anfahrhilfe

Rückwärtiger Unterfahrschutz klappbar mit Zugfederunterstützung

Schnellentlüftung und manuelles Hub- /Senk- Drehschieberventil mit RTR Funktion ab 10 km/h

2 Leiter DLB - Bremse mit pneumatischem ALB-Regler

Achse 150 mm / Bremse 420 x 180 - AGS/ABS

Hoch- / Niederdruck Fronthebezylinder  - Ölbedarf ca. 110 Liter

ALU-Großraummulde Länge 8500 / 9500 / 10600 mm- Breite 2450 mm, Höhe 2200-2400 mm

Außenliegende ALU Pendelheckklappe mit Doppelgelenklager und Gummidichtung

Automatische 4-Haken-Rückwandverriegelung

PVC-Rollplane 900 g/m² mit 3 klappbaren Planananschlägen



Ihnen der AGRIMAXX bei kombinierten Einsätzen auf den Feldern, FLEXIBILITÄT und EFFIZIENZ..
Wiesen und im autobahntauglichen Straßenverkehr. Durch das 

geringe Eigengewicht und der daraus resultieren hohen Nutzlast, ist 
sind keine Schlagworte sondern die Merkmale des neuen REISCH – 

der AGRIMAXX das Fahrzeugkonzept für  kombinierte Einsätze in der 
AGRIMAXX. Ob mit Dolly oder Agrotruck, der Einsatzbereich ist 

Landwirtschaft und in der Agrologistik. 
nahezu unbegrenzt. Höchste Wirtschaftlichkeit und Effizienz bietet 

Sonderausstattung

Seite 6

BPW - Nachlauflenkachse mit verstärkten Achsköper 

für optimale Bodenschonung und Wendigkeit,  

pneumatisch sperrbar.

AGRIMAXX u. AGROTRUCK - die Ganzjahresnutzung 

mach t  d i e se s  Gespann  unsch l agba r  i n   

Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Reisch – Dolly RSDY 14, Stützlast 4 to, Achslast 10 to, 

Luftfederaggregat, Hub und Senkeinrichtung mit 

Drehschieber, Hydr. Stützfuss, Untenanhängung K80 



Seite 7

Technische Daten

1) Bei Dolly geändertes Gesamtgewicht + 3 to. Stützlast

2) Eigengewicht mit Bereifung 385 / 65 R 22,5

3) Muldenhöhe nach Wunsch max. 2.400 m / max. Fahrzeughöhe 4.000 mm - Basis: Aufsattelhöhe + ca. 300 mm + Bordwandhöhe (Beladen - Unbeladen - Differenz - 30 mm)

4) Abhängig von Bereifung (LW 40 / 60 km/h bzw. Nutzfahrzeug 80 km/h)

5) Electronic Brace System, ABS-Brake, Roll-Stability-Programm, Reset to Ride System

6) Stützlast bei 40 km/h 4.000 kg, bei 60 km/h 2.000 kg

7) Optional Spannungswandler für Beleuchtung + ABS auf 24 Volt

 AGRIMAXX 850 - AG08 AGRIMAXX 950 - AG09 AGRIMAXX 1060 - AG 10 DOLLY - RSDY - 14

Gesamtgewicht 31000 kg   1) 35000 kg 35000 kg 14000 kg

Achslast 20000 kg 24000 kg 24000 kg 10000 kg

Sattellast / Stützlast 11000 kg 11000 kg 11000 kg Stützlast 4000 kg  6)

Eigengewicht AGRIMAXX -  Standardaufbau 2200mm       2)  5990kg 6750kg 7180kg   2005 kg  -  mit Bordhydraulik / Öl 

Muldengröße / Schräge Stirnwand 18° / Schräge Pendelwand 5° 8500 x 2450 mm     7) 9500 x 2450 mm     7) 10600 x 2450 mm    7) Anhängung - K80 

Muldenhöhe 2000mm - Volumen     3) 42m³ 46,5m³ 51,8m³ /

Muldenhöhe 2100mm - Volumen     3) 44,2m³ 48,9m³ 54,5m³ /

Muldenhöhe 2200mm - Volumen     3)  - Standard 46,4m³ 51,3m³ 57,2m³ /

Muldenhöhe 2300mm - Volumen     3) 48,6m³ 53,7m³ 60m³ /

Muldenhöhe 2400mm - Volumen     3) 50,8m³ 56,1m³ 62,6m³ /

Sattelkupplungshöhe unbel./ beladen (385/65-R22,5 - ET-0) 1220mm / 1190mm 1220mm / 1190mm 1220mm / 1190mm 1220mm / 1190mm 

Sattelkupplungshöhe unbel./ beladen (650/50-R22,5 - ET-100) 1300mm / 1270mm 1300mm / 1270mm 1300mm / 1270mm 1300mm / 1270mm

Anzahl der Achsen 2 3 3 1

11 to - Achsen / Trommelbremse / Spur / AGS 150mm/420 x 180mm/2000mm 150mm/420 x 180mm/2000mm 150mm/420 x 180mm/2000mm 150mm/420 x 180mm/2000mm

Achsabstand 1810mm 1410mm / 1410mm 1410mm / 1410mm /

Nachlauflenkachse hinten Serie Optional Optional /

Geschwindigkeit  / Fahrzeugpapiere   4) 62 km/h - 80 km/h 62 km/h - 80 km/h 62 km/h - 80 km/h 60 km/h     6) 

ALU - Boden -  5mm vorne 2/3 u. 6mm hinten 1/3 Serie Serie Serie /

ALU - Muldenwände aus Hohlprofile 40/3/2 mm Serie Serie Serie /

ALU Pendel Heckklappe 5° schräg m. umlaufd. Gummidichtung Serie Serie Serie /

Doppelgelenk - Pendellager an außenliegender Heckklappe Serie Serie Serie /

Getreideschieber in Rückwand mit Handhebel Serie Serie Serie /

Automatische 4 Haken Rückwandverriegelung  u. Spannverschl. Serie Serie Serie Bordhydraulik 

HYVA - Fronthebezylinder - Hoch - u. Niederdruck Hub 6230 mm / Öl ca. 93 Liter Hub 7130 mm / Öl ca. 110 Liter Hub 7830 mm / Öl ca. 120 Liter Tank 150 Lit. - Pumpe 90 Lit.

Kippwinkel rückwärts ca. 49° ca. 49° ca. 49° Kabel - Fernbedienung 

Federspeicher - Feststellbremse Serie Serie Serie Serie 

10 to Luftfederung - Hub/Senk m. Drehschieberventil (RTR)    8) Serie Serie Serie Serie ( ohne RTR) 

Automatische Absenkeinrichtung beim Kippen  Serie Serie Serie /

Elektronisches Bremssystem incl. ABS und RSS (RSP)     5) Serie Serie Serie ohne ABS 

2 Seiten - Achslift über EBS m. integrierter Anfahrhilfe 1 Achse nicht möglich ! Serie Serie /

Sattelstützwinde - T Fuß Serie Serie Serie Hydr. Stützfuss, 1-fach EFW, Klappbar

Beleuchtungsanlage und EBS / ABS - 24 Volt  Serie Serie Serie Beleuchtung 12 Volt     7)

Werkzeugkasten 800 x 500 x 500mm / FR links Serie Serie Serie Spannungswandler 

Stehpodest am Fahrgestell montiert Serie Serie Serie /

3 Telesk.  - Querspriegel  (2 herausnehmenbar / 1 vor Heckklappe) Serie Serie Serie /

Konturmarkieungsstreifen seitl. Weiß u. hinten Rot Serie Serie Serie Warntafel rot/weiß > 2,75 Breite 



Alle Maßangaben sind annähernd und nicht verbindlich. Sie können wie 

die technische Ausführung, Design und Farbgestaltung jederzeit 

geändert werden, ohne dass Reisch sich verpflichtet, dies bereits auf 

verkaufte Einheiten zu übertragen. Abbildungen können Wunsch-bzw. 

nicht komplette Standardausstattung zeigen. Druckfehler und 

drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie technische 

Änderungen vorbehalten.

Martin Reisch GmbH

Hauptsitz:

Reischstrasse 14

D - 86676 Ehekirchen - Hollenbach (Bayern)

Telefon: +49 (0) 8435 / 15-0

Telefax: +49 (0) 8435 / 15-700

Homepage: www.reisch-fahrzeugbau.de

Email: info@reisch-fahrzeugbau.de

Kompetenz aus einer Hand

VERTRETUNG

Zweigwerk:

Gewerbegebiet

07368 Remptendorf / Eliasbrunn

Telefon: +49 (0) 36651 / 39 61-0

Telefax: +49 (0) 36651 / 39 61-390
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