
Kommunalfahrzeuge   RUTDK   RT-KS   RT-FKZ

Die Kraft steckt in der Qualität
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Martin Reisch GmbH - Qualität ist unser Erfolg
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FAHRZEUGBAU AUS LEIDENSCHAFT gilt seit der Gründung unseres Familienunternehmens im Jahre 1951 als klares Bekenntnis zu 

unserem Tun und Schaffen und ist der Garant für die Qualität unserer Produkte. Die Einstellung etwas Positives zu bewirken und die 

Arbeit gerne zu tun, überträgt sich auch auf unsere Mitarbeiter, mit denen wir seit Jahrzehnten in Hollenbach und Eliasbrunn 

Fahrzeuge für die Agrarwirtschaft und die Nutzfahrzeugindustrie produzieren. Auf über 200.000 m² Grundfläche und 40.000 m² 

verbauter Hallenfläche wurden von REISCH über 165.000 Fahrzeuge gefertigt und an unsere Partner übergeben.

Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir unsere Produkte zu einem Standard entwickelt, der heute zu den führenden in der Branche 

zählt. Fahrzeuge von REISCH erkennt man neben ihrem Erscheinungsbild vor allem an der Qualität und an den praxisbezogenen 

Lösungen für den täglichen Einsatz. Unsere langjährige Tätigkeit im Fahrzeugbau dient uns als Basis für unser Wissen und als Motor 

unsere Produkte ständig weiterzuentwickeln.

KOMPETENZ AUS EINER HAND ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern das Bekenntnis unsere Ziele bestmöglich umzusetzen. Aus 

diesem Grund werden Wertschöpfung und Fertigungstiefe im eigenen Hause gebündelt und alle REISCH Fahrzeuge ausschließlich in 

den Werken Hollenbach u. Eliasbrunn produziert. Kernthema ist, die daraus resultierenden Synergien in Entwicklung, Produktion und 

Einkauf zu nutzen und in beiden Fahrzeugsparten zu vertiefen. Durch die immer höher werdenden Geschwindigkeiten, 

Gesamtgewichte und die zurückzulegenden Entfernungen, gewinnen immer mehr Technologien und Komponenten aus der 

Nutzfahrzeugsparte in der Landwirtschaft an Bedeutung.



FAKTEN UND ZAHLEN

Martin Reisch GmbH

Grundfläche gesamt: ca. 200.000 m²

Hallenfläche:               ca.   40.000 m²

Mitarbeiter: ca. 200

Produzierte Fahrzeuge: ca. 165.000

(Stand 2019)

Hauptsitz - Hollenbach

Produktion: Verwaltung

                                            Landw. Fahrzeuge

Schubbodenfzg.  

Zweigwerk - Eliasbrunn 

Produktion: Nutzfahrzeuge
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Ein eigenes Konstruktionsteam in Kombination mit modernster Fertigungstechnologie erlaubt uns auf die ständig steigenden 

Anfordernisse in der Transportlogistik bestmöglich einzugehen. So zählen heute in der Produktion Schweißroboter, CNC gesteuerte 

Abkantpressen sowie Laser- und Plasmaschneidanlagen zum technischen Standard. 

Ein besonderes Augenmerk wird bei REISCH auf die Oberflächenbehandlung gelegt. In einem mehrstufigen Bearbeitungsprozess 

werden komponentenbezogen die Fahrzeugteile sandgestrahlt und zinkstaubgrundiert. Im Anschluss werden sämtliche Teile einer 

hochqualitativen 2-Komponenten Lackierung unterzogen, die in beiden Fahrzeugsparten Anwendung findet. Unterschiedlichste 

Prüfverfahren haben uns bescheinigt, dass die derzeit angewandte Oberflächenbehandlung die besten Voraussetzungen für den 

täglichen Einsatz unserer Fahrzeuge bietet.

DIE KRAFT STECKT IN DER QUALITÄT war seit jeher die Basis von Produkten aus dem Hause REISCH. Von Bayern aus ist es uns gelungen 

Schritt für Schritt diese Werte nach außen zu tragen und Kunden in vielen Ländern Europas von unserer Technik zu überzeugen. Geben 

Sie uns die Möglichkeit, es würde uns freuen auch Ihr Partner zu werden.



AUF EINEN BLICK

der Entwicklung.  Die Typen RT-KS mit hydraulischer Heckschütte bzw. 

RT-FKZ mit Z – Kran überzeugen vor allem durch ihre universellen Keine Kompromisse...
Einsatzmöglichkeiten.  Die Bauserie RUTDK, welcher seit vielen Jahren 

im kommunalen Einsatz überzeugt, wurde durch ein umfangreiches 
macht REISCH wenn es um das neue Fahrzeugprogramm für den 

Zusatzprogramm bzw. durch die Typen RUTDK-LoF erweitert, sodass 
kommunalen Bereich sowie den Garten-und Landschaftsbau geht. Mit 

auch für Kommunen mit Traktoren ein komplettes Programm zur 
den Typen RUTDK, RT–KS und RT-FKZ  ist es in enger Zusammenarbeit 

Verfügung steht. Bei allen Fahrzeugen wurde auf Sicherheit, höchste 
mit unseren Kunden gelungen,  maßgeschneiderte Transporttechnik 

Fahrstabilität, Senkung des Schwerpunktes und somit auf eine niedere 
für den individuellen Einsatz zu bieten.Kundenorientiere Lösungen, 

Ladehöhe Bedacht genommen. 
höchste Qualität und ansprechendes Design, standen im Mittelpunkt 

1) Auf Wunsch Brückenlänge 5.000 mm

AUSFÜHRLICHE TECHNISCHEN DATEN SEITE 11

Fahrzeugbeschreibung: RUTDK-105 und RUTDK-135

Seite 4

Typ RUTDK-105 RUTDK-135

Gesamtgewicht 10500 kg 13500 kg

Stützlast 500 kg 1000 kg 

Brückenlänge 1) 4500 mm 4500 mm

Brückenbreite 2410 mm 2410 mm

Bordwand 500 mm 500 mm

Bremse 

ABS 

Geschwindigkeit 80 km/h 80 km/h

klappbar Zurrösen Serie Serie 

Werkzeugkasten Serie Serie 

Zentralverriegel. Serie Serie 

2 DLB / ALB - Federspeicher 

ABS - 12 Volt Ausstattung 



LKW-Getriebestützwinde, Zentralverriegelung, PVC– 

Werkzeugkasten (S). 2 Stk. Bordwandhebefedern 

waagrecht, Netzhacken (SA) 

Reflektierende Konturmarkierungsstreifen, LKW 

Schlussleuchte, Umrissleuchten, Seiten-

markierungsleuchten, 13-poliger Stecker hinten (S) 

2 Teleskopabstützungen mit manueller Betätigung (S) 

Kombi-Pendeltüre mit 270° Schwenkbreich, 

erhöhtem Drehlager, einstellbare Türscharniere (SA)

S - Serienausrüstung, SA - Sonderausrüstung

Natürlich serienmäßig dabei...

Serienausrüstung - Technische Daten

Seite 5

80 km/h - Zulassungsdokument (BRD)

LKW Schlussleuchte ECOPOINT II - 12  Volt

Umrissleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, 13-poliger 

Stecker und Steckdose (nicht bei LoF)

Bremsanlage nach länderspezifischen Richtlinien

2 Unterlegkeile

Rutschfeste Aufstiegshilfe nach UVV

LKW-2-Gang Getriebestützwinde

PVC-Werkzeugkasten

2 manuelle Teleskopabstützungen am Heck

S - Serienausrüstung, SA - Sonderausrüstung

Brückenkonstruktion mit zwei konischen 

Schwer las tprof i len und be idse i t ig  

aufgekanteten Querversteifungen (S).

Kipperbrücke in paralleler Bauweise 

2.410 mm innen (S).

Hartverchromter 4-stufiger Kippzylinder mit 

kardanischer Lagerung (S). Hubbegrenzungsventil 

mit Absperrhahn und zwei Fangseilen (S).

Geschlossener Parallelrahmen 

in Kastenbauweise (S).

Integrierte Zugdeichsel mit geradem Zugrohr im 

Parallelrahmen verschweißt mit Flanschzugöse (S).

Bordwände 500mm mit integriertem 

Profilstahlrohren im Bordwandkasten (S).

2-Leiter Druckluftbremsanlage mit ALB-

Regler u. AGS (S) nicht bei LoF

Federspeicher Feststellbremse mit Löseventil 

u. Überlastschutz (S) nicht bei LoF

ABS Bremsanlage in 12 Volt-Ausführung (S) 

nicht bei LoF

Zentralverriegelung seitlich und rückwärts (S).

Bordwände abklappbar und pendelbar (S).

Sicherheitssystem gegen diagonales 

Abstecken der Kipperbolzen (S).

Komplettes Fahrwerk in 80 km/h bzw. 40 km/h-

Ausführung bei LoF Fahrzeugen (S).

Verstärkte 2-Blatt Parabelfederung mit 

geländegängigem Achsausgleich (S).

Gesteckte und abnehmbare Eckrungen mit 

Komfortverschluss (S).

Sonderausstattung:

Auffahrtsrampen mit Einzugschacht

LED-Beleuchtungsanlage (Multivolt)

Höhenverstellbares Zugrohr

Federhilfe stirnseitig mit 2 Federn waagrecht mit Umlenkrolle

Kombi-Heckklappe schwenkbar u. pendelbar mit erhöhtem Drehlager



AUF EINEN BLICK

PFANZELT die Baureihe RT–FKZ entwickelt, welche vor allem im Keine Kompromisse... kommunalen Bereich sowie im Garten- und Landschaftsbau ihre 
macht REISCH wenn es um Innovation und Qualität geht. Verwendung findet. Im Fokus stand neben dem universellen Einsatz 
„GEMEINSAM SIND WIR STARK“  Unter diesem Slogan, wurde in vor allem die Möglichkeit, dass Kunden aus dem umfangreichen 
enger Zusammenarbeit mit dem bayrischen Kranspezialisten Produktportfolio beider Unternehmen profitieren. 1) Optional verschiedene Krantypen und Steuerungen

AUSFÜHRLICHE TECHNISCHEN DATEN SEITE 11

Fahrzeugbeschreibung: RT-130.FKZ und RT-140.FKZ
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Typ RT-130.FKZ RT-140.FKZ

Gesamtgewicht 13000 kg 14000 kg

Stützlast 1500 kg 2000 kg 

Brückenlänge   4500 mm 4800 mm

Brückenbreite 2200 / 2300 mm 2300 / 2410 mm

Bordwand 600 / 600mm 600 / 600mm

Bremse    2 DLB / ALB - Federspeicher 

Ladekran Z - Kran 1) Z - Kran 4359 / Greifer / A - Abstzg

Geschwindigkeit 40 km/h 40 km/h

klappbar Zurrösen Serie Serie 

Zentralverriegel. Serie Serie 



Gesteckte Eckrungen mit Komfortverschlüssen, 

K o r n s c h i e b e r  m i t  H a n d h e b e l ,  

Seite 7

AUF EINEN BLICK

AUSFÜHRLICHE TECHNISCHEN DATEN SEITE 11

Typ RT-130.KS RT-140.KS RT-160.KS RT-180.KS

Gesamtgewicht 13000 kg 14000 kg 16000 kg 18000 kg

Stützlast 1500 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 

Brückenlänge   4500 mm 4800 mm 4800 mm 5000 mm

Brückenbreite 2200/2300 mm 2300/2410 mm 2300/2410 mm 2300/2410 mm

Bordwand 600 / 600mm 600 / 600mm 600 / 600mm 800 / 600mm

Bremse 

Hydr. Heckschütte 

Kipperbrücke 

Geschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

klappbar Zurrösen Serie Serie Serie Serie 

verstellb. Spannband Serie Serie Serie Serie 

Zentralverriegel. Serie Serie Serie Serie 

   2 Leiter Druckluftbremse mit ALB - Regler 

Hydr. Heckschütte HARDOX - Pendelwand rückwärts 

Schwerlast - Kipperbrücke in verstärkte Ausführung

Fahrzeugbeschreibung: RT-130 bis 180.KS

Exportausführung mit seitlichem Unterfahrschutz und 

Beleuchtungspaket (SA) Verstärkte Kipperbrücke in 

Schwerlastausführung für Baggertransport (S) 

Abb. 7.1

Sand, Kies und Schüttgüter sowie auf die Überstellung von Der Allrounder... Baggern und Baumaschinen gelegt. Die hydraulische 
Die hydraulische Heckschütte aus HARDOX und der Heckklappe hat ihren Ursprung im Nutzfahrzeugbereich und 
verstärkte Brückenboden sind die Merkmale des für hat sich in den letzten Jahren in der kommunalen 
Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie für Transporttechnik durchgesetzt.  Ein besonderer Vorteil liegt in 
gewerbliche Betriebe entwickelten Universalkippers. den vielseit igen Einsatzmöglichkeiten und dem 
Besonderes Augenmerk wurde hier auf den Transport von Zusatzprogramm.



FÜR JEDEN DAS RICHTIGE
 Aufbauten und Zubehör

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR DEN PROFI

Langjährige Erfahrung und der enge Kontakt zu unseren Kunden sind die Basis für eine praxisbezogene 

Sonderausstattung bei unseren Fahrzeugen. Speziell im Kommunalbereich ist es wichtig sich den hohen 

Anforderungen eines modernen Zeitmanagements zu stellen. Stichworte wie hohe Flexibiltät, kurze Steh- 

und Verweilzeiten sowie ständig steigende PS-Leistungen bei Zugfahrzeugen, sind die Eckpunkte welche 

eine funktionierende Transportlogistik voraussetzen. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt - 

überzeugen Sie sich.  

Kombi – Pendeltüre mit erhöhtem Drehlager und Schwenkbereich 270°.

Einstellbare Rückwandscharniere für Nachjustierung der Portaltüre.

Erhöhtes nach vorne gesetztes Drehlager, für optimales Abkippen unter 

schwierigen Bedingungen.

Portaltüre mit Schwenkbereich 270° für optimale Be- und Endladung der 

Kipperbrücke.

Portaltüre mit Fixiermöglichkeit an der seitlichen 

Bordwand.

2 Bordwandhebefedern waagrecht an Stirnwand 

angebracht für otimalen Komfort beim Hochklappen 

der Seitenbordwände. 

Sonderausstattungen
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Für sämtliche Fahrzeugtypen bieten wir ihnen 

Aufsatzbordwände in verschiedenen Höhen (Serie 

bei RT-KS und RT-FKZ).



BEWÄHRT IN DER PRAXIS
Extras für den Aufbau

Wechselsystem mit Rungenstock auf klappbarer 

Zugöse aufgesetzt.

Klappbare und versenkte Zurrösen im Brücken-

boden für optimale Ladegutsicherung (Serie RUTDK)

Rungenstöcke 1000 mm in gesteckter Ausführung. 

Formrohrverbindung der Rungen für optimale Be- 

und Entladung mit dem Holzkran. 

ARBEITSERLEICHTERUNG UND KOMFORT...

sind neben den Themen Funktionalität und Sicherheit die vorrangigen Gründe, sich für ein REISCH - 

Qualitätsprodukt zu entscheiden. Um die Fahrzeuge so vielseitig wie möglich einzusetzen, wurde eine 

umfangreiche Palette an kundenorientierten Lösungen entwickelt, die sich im täglichen Einsatz bestens 

bewähren. Hauptaugenmerk wurde vor allem auf Sicherheit und Praxistauglichkeit gelegt, um den stetig 

steigenden Anforderungsprofilen unserer Kunden gerecht zu werden. Vor allem im Export ist es 

unumgänglich, länderspezifische Lösungen unter Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen zu bieten. 

Laubgitteraufbau 800 mm für Brückengrößen von 3.000 mm bis 4.500 mm, 

mit Eckrungen, pendelbar seitlich und nach hinten.

Auf Wunsch lackieren wir Ihr Fahrzeug nach RAL-Farbtönen.

Schieber mit Handhebel und Auslaufgosse, für genaue Dosierung des 

Ladegutes.
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Schieber mit Dosiereinrichtung und Handhebel 

hinten.



FÜR GRÖSSTE EFFIZIENZ
Zubehör für den Kipperrahmen

Alu-Auffahrtrampen ca. 3.500 mm lang, 450 mm 

breit mit Halterungen im Fahrgestell. 

Tragkraft 6.000 kg bzw. 8.200 kg pro Paar.

Einschubschächte mit Kunststoff – Winkelprofil für 

leichtgängige Aus- u. Einschub der Alu- 

Auffahrtrampen

SICHERHEIT STEHT IM VORDERGRUND
daher werden sämtliche Komponenten einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Hauptaugenmerk 

wird hier vor allem auf Rahmen, Fahrwerk, Achs- und Bremsanlagen gelegt. Durch die hohen Technologie- 

und Fertigungsansprüche in der Nutzfahrzeugsparte werden ständig übergreifende Synergien in der 

Kommunaltechnik eingesetzt. So sind heute bei allen REISCH - Kommunalfahrzeugen 40 - 80 km/h 

Bauartgeschwindigkeit Standard und tragen so wesentlich zu Ihrer Sicherheit im Straßenverkehr bei. 

Gemeinsam mit unseren Kunden ist es gelungen, REISCH zu einem der führenden Fahrzeugbauer in 

Europa zu machen. 

Multivolt Voll - LED Beleuchtung ECOLED II mit  Blinkerausfallsteuerung für 

höchsten Komfort und Sicherheit

Höhenverstellbare Zugdeichsel von 730mm – 1000mm mit Flanschzugöse 

und Winkelgetriebe 

PVC – Werkzeugkasten für Spanngurte und Zubehör für die 

Ladegutsicherung (Serie bei RUTDK) 

Abnehmbarer Beleuchtungsschutz hinten.

Sonderausstattungen
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Die niedere Plattformhöhe garantiert eine sichere 

Befahrbarkeit mit  Alu–Auffahrtrampen 
7
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Technische Daten

1) Auf Wunsch auch Brückengröße 5.000 x 2.410 mm

2) Auf Wunsch verschiedene Z-Kräne mit 1- und 2-Fach Teleskop

3) Bei FKZ ca. 800 mm zusätzlich

4) Bei FKZ zzgl. 1500 kg 

5) Bei FKZ verringerte Nutzlast um ca. 1.500 kg

FK) Kipper mit Forstkran in Z-Kran bzw. Ladekranausführung

KS) Kies- und Sandausführung mit hydr. Heckklappe für Baggertransport u. verstärkter Brückenkonstruktion

 Typ RUTDK - RUTDK.LOF - RT-FKZ RUTDK-105 RUTDK-135 RUTDK-105.LOF RUTDK-135.LOF RT-130 (KS/FKZ) RT-140 (KS/FKZ) RT-160 (KS) RT-180 (KS) 

4500 x 2410 mm    1) 4500 x 2410 mm    1)  4500 x 2410 mm    1) 4500 x 2410 mm    1)  4500 x 2200 / 2300mm 4800 x 2300 / 2410mm 4800 x 2300 / 2410mm 5000 x 2300 / 2410mm

Gesamtgewicht    10500 kg    13500 kg    10500 kg    13500 kg 13000 kg 14000 kg 16000 kg 18000 kg

Stützlast (vorne) 500 kg 1000 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg

Achslast (hinten) 10000 kg 12500 kg 10000 kg 12500 kg 11500 kg 12000 kg 14000 kg 16000 kg

Leergewicht nach DIN 70020 ca. 2700 kg 2760 kg 2660 kg 2760 kg 2900 kg 4) 3300 kg 4) 3440 kg 3720 kg

Nutzlast nach DIN 70020 ca. 7800 kg 10740 kg ca. 7840 kg 10740 kg 10100 kg 5) 10700 kg 5) 12560 kg 14280 kg

Brückengröße innen 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2200 / 2300mm 4800 x 2300 / 2410mm 4800 x 2300 / 2410mm 4940 x 2300 / 2410mm

Bordwandhöhe 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm 600 mm 800 mm

1. Aufsatzbordwand / / / / 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Fahrzeug - Gesamtlänge ca. 6320 mm 6320 mm 6320 mm 6320 mm 6320 mm 3) 6640 mm 3) 6640 mm 6800 mm

Fahrzeug - Gesamtbreite ca. 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2440 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Rahmenkonstruktion Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform

Bereifung (OHNE)  - Ausführung nach Kundenwunsch / / / / / / / /

Bauartgeschwindigkeit (Achse - Bremse - Fahrwerk) 80 km/h 80 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Hydraulische Heckschütte 400mm, Pendelrückwand rückwärts / / / / Serie Typ - KS Serie Typ - KS Serie Typ - KS Serie Typ - KS 

Z - Kran Typ 4359 - Rotator - Greifer - 2 Hebel Kreuzsteuerung / / / / Serie Typ - FKZ   2) Serie Typ - FKZ   2) / /

Achsquadrat mm/ Radanschluss 80 mm - 6 Loch    90mm - 8 Loch     80 mm - 8 Loch    80mm - 8 Loch     80mm - 8 Loch 80mm - 8 Loch 90mm - 10 Loch 120mm - 10 Loch

Bremstrommelgröße - Gestängesteller 300 x 135 AGS 300 x 135 AGS 350 x 90 GST 350 x 90 GST 350 x 90 - GST 350 x 90 - GST 400 x 80 - GST 406 x 120 - GST

Spurbreite 1900 mm 1900 mm 1900mm 1900 mm 1800mm 1900mm 1900mm 1900mm

Kippwinkel 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°

Kippzylinder - Hub / Stufen 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1800mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig

Hubkraft 200 bar / Durchmesser 1. Stufe ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.30700 kg / 140 mm ca.30700 kg / 140 mm

Erforderliche Ölmenge 14,4 l 14,4 l 14,4 l 14,4 l 15,3 l 18,6 l 24,0 l 24,0 l

Hubbegrenzungsventil u. Fangseil Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

Bremsanlage     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 

Federspeicher - Feststellbremse Löseventil - Überlastschutz Serie Serie Serie Serie / / / /

12 Volt - ABS - Bremsanlage Serie Serie / / / / / /

Fahrwerk / Federung - Verbundachsaggregat 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung Blattfederung  2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 

12 Volt - Beleuchtung 5 Kammer ECOPOINT II / Kennzeichbeltg. Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

12 Volt - Umriss-, Seitenmarkierungsl. - 13 Pol.Stecker-u. Steckdose Serie Serie / / / / / /

Zentralverriegelung links , rechts u. hinten Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Bordwandschaniere (seitlich / hinten) 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5/ 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4

Bordwände pendlbar u. abklappbar Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Klappbare Zurrösen Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Werkzeugkasten Serie Serie Serie Serie / / / /

2 manulle Teleskopabstützungen am Fahrzeugheck Serie Serie Serie Serie / / / /

LKW Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

Kunststoff - Viertelschalenkotflügel Vorder- u. Hinterachse Vorder- u. Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse 

Reflektierende Konturmakierungsstreifen weiß / rot Serie Serie / / / / / /



Alle Maßangaben sind annähernd und nicht verbindlich. Sie können wie 

die technische Ausführung, Design und Farbgestaltung jederzeit 

geändert werden, ohne dass Reisch sich verpflichtet, dies bereits auf 

verkaufte Einheiten zu übertragen. Abbildungen können Wunsch-bzw. 

nicht komplette Standardausstattung zeigen. Druckfehler und 

drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie technische 

Änderungen vorbehalten.

Martin Reisch GmbH

Hauptsitz:

Reischstrasse 14

D - 86676 Ehekirchen - Hollenbach (Bayern)

Telefon: +49 (0) 8435 / 15-0

Telefax: +49 (0) 8435 / 15-700

Homepage: www.reisch-fahrzeugbau.de

Email: info@reisch-fahrzeugbau.de

Kompetenz aus einer Hand

VERTRETUNG

Zweigwerk:

Gewerbegebiet

07368 Remptendorf / Eliasbrunn

Telefon: +49 (0) 36651 / 39 61-0

Telefax: +49 (0) 36651 / 39 61-390
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