
Immer aktuell im WEB unter www.reisch-fahrzeugbau.de oder auf facebook.com/reisch.fahrzeugbau

Reifenkompatibilität
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10,0/75 - 15,3 X X 4

11,5/80 - 15,3 X X 4 X X X X

12,5/80 - 18 4 X

13,0/55 - 16 X X X

13,0/75 - 16 X X X X X X

15,0/55 - 17 X X 14 X X 4 X X

15,0/70 - 18 X X X X X

19,0/45 - 17 2 14 14 2 X X 14

245/70 R 17,5 X

340/65 R 18 X X X X X X X X X 10 10 X X

355/60 R 18 X X X X X X X X X 10 X X

385/55 R 19,5 X X X X X X X X X X X X

435/50 R 19,5 X X X X X X 10 X X X

385/55 R 22,5 X X X X X X 11 X X 7 7 X

385/65 R 22,5 X X X X 11 X X X X X X X X X X

425/65 R 22,5 X X X X X X X X X X

445/65-R 22,5 X X X X X X X X X

455/40 R 22,5 X X X X X X

500/50 - 17 2 X X 3 X X

500/50 R 17 2 X X 3 X X

500/55 - 20 9 X 5

505/50 R 17 2 X X 3 X X

500/45 - 22,5 8

550/60 - 22,5 12 X X

560/45 R 22,5 X X X 6 6 X

560/60 R 22,5 12 X X X

600/50 R 22,5 12 X X X 13

600/55 - 22,5 X X X

600/55 R 26,5 X X X X X

620/55 R 26,5 X X X X

650/50 R 22,5 X X X X X 13

650/55 R 26,5 X X X X

710/50 R 26,5 X X X X

750/45 R 26,5 X X X



Reifenkompatibilität

Immer aktuell im WEB unter www.reisch-fahrzeugbau.de oder auf facebook.com/reisch.fahrzeugbau

(2) Nur in Verbindung mit Spurbreite 1.650 mm und Brückenbreite 2.100 mm

(3) Nur in Verbindung mit Spurbreite 1.800 mm und Brückenbreite 2.200/2.300 mm

(4) Nur mit 14 PR

(5) Nur in Verbindung mit ET -30

(6) Nur mit Tragfähigkeitsindex 152 D

(7) 3-Blatt Parabelfederung empfehlenswert

(8) Nur in Verbindung mit Spurbreite 1.900 mm und Brückenbreite 2.410 mm

(9) Nicht in Verbindung mit reduziertem Achsabstand

(10) Nur für LoF

(11) Nur OHNE Auflaufbremse möglich

(12) Nur in Verbindung mit verlängertem Achsabstand (1.360 mm)

(13) Nur mit Einpresstiefe ET-100

(14) Nur in Verbindung mit 18 PR

        Referenzbereifung für angegebene Basis-PlattformhöheX

W I C H T I G

In der Reifenkompatibilitäts - Tabelle wurde nur der maximal mögliche Durchmesser bzw. die Reifenbreite berücksichtigt. 

Bei der Auswahl der Räder ist daher immer auf die Tragfähigkeit bei der jeweiligen Bauartgeschwindigkeit von 25km/h - 40 

km/h u. 80km/h zu achten. 

Weiters ist zu berücksichtigen, dass einige Fahrzeuge auf ein höheres Gesamtgewicht aufgelastet werden können, und diese 

Typen in der Tabelle nicht berücksichtig sind. Daher immer das Gesamtgewicht beachten. (z.B. REDK-40, RD-80, RD-130)

Es ist auch immer der Achsabstand bzw. die Bauhöhe zu berücksichtigen, wenn es zu einer Änderung der 

Serienausstattung kommt (z.B. tiefe Bauart GK 120 – 1050mm)

Bei Unklarheiten bitte immer Rücksprache mit unserem Vertriebsteam.  
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