
Technische Daten

1) Auf Wunsch auch Brückengröße 5.000 x 2.410 mm

2) Auf Wunsch verschiedene Z-Kräne mit 1- und 2-Fach Teleskop

3) Bei FKZ ca. 800 mm zusätzlich

4) Bei FKZ zzgl. 1500 kg 

5) Bei FKZ verringerte Nutzlast um ca. 1.500 kg

FK) Kipper mit Forstkran in Z-Kran bzw. Ladekranausführung

KS) Kies- und Sandausführung mit hydr. Heckklappe für Baggertransport u. verstärkter Brückenkonstruktion

 Typ RUTDK - RUTDK.LOF - RT-FKZ RUTDK-105 RUTDK-135 RUTDK-105.LOF RUTDK-135.LOF RT-130 (KS/FKZ) RT-140 (KS/FKZ) RT-160 (KS) RT-180 (KS) 

4500 x 2410 mm    1) 4500 x 2410 mm    1)  4500 x 2410 mm    1) 4500 x 2410 mm    1)  4500 x 2200 / 2300mm 4800 x 2300 / 2410mm 4800 x 2300 / 2410mm 5000 x 2300 / 2410mm

Gesamtgewicht    10500 kg    13500 kg    10500 kg    13500 kg 13000 kg 14000 kg 16000 kg 18000 kg

Stützlast (vorne) 500 kg 1000 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg

Achslast (hinten) 10000 kg 12500 kg 10000 kg 12500 kg 11500 kg 12000 kg 14000 kg 16000 kg

Leergewicht nach DIN 70020 ca. 2700 kg 2760 kg 2660 kg 2760 kg 2900 kg 4) 3300 kg 4) 3440 kg 3720 kg

Nutzlast nach DIN 70020 ca. 7800 kg 10740 kg ca. 7840 kg 10740 kg 10100 kg 5) 10700 kg 5) 12560 kg 14280 kg

Brückengröße innen 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2410mm 4440 x 2200 / 2300mm 4800 x 2300 / 2410mm 4800 x 2300 / 2410mm 4940 x 2300 / 2410mm

Bordwandhöhe 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm 600 mm 800 mm

1. Aufsatzbordwand / / / / 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Fahrzeug - Gesamtlänge ca. 6320 mm 6320 mm 6320 mm 6320 mm 6320 mm 3) 6640 mm 3) 6640 mm 6800 mm

Fahrzeug - Gesamtbreite ca. 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2440 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Rahmenkonstruktion Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform Parallel / Kastenform

Bereifung (OHNE)  - Ausführung nach Kundenwunsch / / / / / / / /

Bauartgeschwindigkeit (Achse - Bremse - Fahrwerk) 80 km/h 80 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Hydraulische Heckschütte 400mm, Pendelrückwand rückwärts / / / / Serie Typ - KS Serie Typ - KS Serie Typ - KS Serie Typ - KS 

Z - Kran Typ 4359 - Rotator - Greifer - 2 Hebel Kreuzsteuerung / / / / Serie Typ - FKZ   2) Serie Typ - FKZ   2) / /

Achsquadrat mm/ Radanschluss 80 mm - 6 Loch    90mm - 8 Loch     80 mm - 8 Loch    80mm - 8 Loch     80mm - 8 Loch 80mm - 8 Loch 90mm - 10 Loch 120mm - 10 Loch

Bremstrommelgröße - Gestängesteller 300 x 135 AGS 300 x 135 AGS 350 x 90 GST 350 x 90 GST 350 x 90 - GST 350 x 90 - GST 400 x 80 - GST 406 x 120 - GST

Spurbreite 1900 mm 1900 mm 1900mm 1900 mm 1800mm 1900mm 1900mm 1900mm

Kippwinkel 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°

Kippzylinder - Hub / Stufen 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1700mm / 4 - stufig 1800mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig 2000mm / 4 - stufig

Hubkraft 200 bar / Durchmesser 1. Stufe ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.22600 kg / 120 mm ca.30700 kg / 140 mm ca.30700 kg / 140 mm

Erforderliche Ölmenge 14,4 l 14,4 l 14,4 l 14,4 l 15,3 l 18,6 l 24,0 l 24,0 l

Hubbegrenzungsventil u. Fangseil Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

Bremsanlage     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB     2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 2 Leiter DLB / ALB 

Federspeicher - Feststellbremse Löseventil - Überlastschutz Serie Serie Serie Serie / / / /

12 Volt - ABS - Bremsanlage Serie Serie / / / / / /

Fahrwerk / Federung - Verbundachsaggregat 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung Blattfederung  2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 2 - Blatt Parabelfederung 

12 Volt - Beleuchtung 5 Kammer ECOPOINT II / Kennzeichbeltg. Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

12 Volt - Umriss-, Seitenmarkierungsl. - 13 Pol.Stecker-u. Steckdose Serie Serie / / / / / /

Zentralverriegelung links , rechts u. hinten Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Bordwandschaniere (seitlich / hinten) 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5/ 4 8 / 4 8 / 4 8 / 4

Bordwände pendlbar u. abklappbar Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Klappbare Zurrösen Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Werkzeugkasten Serie Serie Serie Serie / / / /

2 manulle Teleskopabstützungen am Fahrzeugheck Serie Serie Serie Serie / / / /

LKW Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie 

Kunststoff - Viertelschalenkotflügel Vorder- u. Hinterachse Vorder- u. Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse Hinterachse 

Reflektierende Konturmakierungsstreifen weiß / rot Serie Serie / / / / / /
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