
Abschiebewagen  RTAS AGRIPUSH

Made by REISCH - Germany



Von der ersten Schweißnaht bis zum fertigen Produkt - Wertschöpfung und Fertigungstiefe werden  
im eigenen Hause gebündelt. Alle REISCH-Fahrzeuge werden ausschließlich in den  
Werken Hollenbach, Eliasbrunn und Salzgitter nach höchsten Branchenstandards konstruiert und  
gefertigt.  

HIER ENTSTEHT QUALITÄT
Gesamtfläche: ca. 200.000 m 2

Produktionsfläche: 40.000  m 2

Mitarbeiter:  ca. 250

bisher produzierte 166.500 
Fahrzeuge: (Stand 2020)

FACTBOX

Unsere langjährige Erfahrung im 
Bau von Nutz- und Agrarfahrzeugen  
ermöglicht es uns, unser Wissen aus 
beiden Bereichen zu kombinieren  
und unsere Produkte über die Markt -
anforderungen hinaus weiterzu-  
entwickeln.

Die Basis für unsere REISCH-Qualität  
bildet eine kompetente, hauseigene  
Technik-Mannschaft, der Einsatz von 
modernsten Produktionsanlagen, so-  
wie die ausschließliche Fertigung der 
Fahrzeuge in Deutschland.

Wir legen größten Wert auf ver -
schleißfeste Materialien, individuelle  
Sonderlösungen sowie praxiserprobtes  
und nutzenoptimiertes Fahrzeug-  
design.

Somit steht REISCH seit über 70 
Jahren für Qualität „made in 
Germany.“

„WIR BEI REISCH LEGEN HÖCHSTEN WERT AUF DIE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE - ALLE FAHRZEUGE 
WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN DEUTSCHLAND KONSTRUIERT UND GEFERTIGT.“



AUF EINEN BLICK

ABSCHIEBETECHNIK FÜR 

PROFIS...

 Wir bieten ihnen mit dem RTAS – ECO und RTAS - PRO 

neun Tandem- u. Tridem - Modelle mit einem 

Ladevolumen von 30m³ -  54m³ und einem 

Gesamtgewicht von 16 to bis 34 to.  8-fach gekanteten 

S c h w e r l a s t p r o f i l e  a n  b e i d e n  S e i t e n  d e r  

Muldenkonstruktion garantieren höchste Stabilität und 

Steifigkeit beim Transport und bei der Entladung von 

Silage, Getreide, Feldfrüchten und Hackschnitzel. Die 

hochfesten Schwerlastprofi le verhindern ein 

Ausbauchen der Seitenwände und sichern somit einen 

kontinuierlichen Abschiebevorgang ohne, dass die 

Ladung zwischen dem Schlitten und der Seitenwand 

nach hinten fällt. Der hydraulische Abschiebeschlitten 

garantiert eine vollständige Entleerung der Schüttgüter 

durch ein Hochkippen über zwei doppelwirkende 

Hydraulikzylinder.   AUSFÜHRLICHE TECHNISCHEN DATEN SEITE 7

Der neue RTAS
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RTAS - AgriPUSH RTAS - Eco RTAS - Pro RTAS -  Pro-TEC RTAS - Triedem 

Gesamtgewicht 16 - 20 to    4) 20 to    3) 23 - 24  to 33 - 34  to

Zulassung 40km/h 40km/h 40km/h 40km/h 

Ladefläche 5750 - 7750mm 5750 - 7750mm 7750 mm 8750 - 9500mm

Muldenhöhe 2100mm 2100mm 2100mm 2100mm

Schwerlastprofile 6 - 8 Stk. pro Seite  6 - 8 Stk. pro Seite  8 Stk. pro Seite  9 Stk. pro Seite  

Ladevolumen 29,5 m³ - 38,5m³ 1) 33,5 m³ - 38,5m³ 1) 38,5 m³ 1) 43,5 - 47,5m³ 2)

Ölbedarf 16 - 25 Liter 20 - 25  Lit. 27 Lit. 31 - 39 Lit. 

Bereifung 550/60-R22,5/16pr 385/65 - R22,5 RE  710/50 R 26,5 BKT 710/50 R 26,5 BKT 

Fahrwerk Parabelfederung Parabelfederung hydr. Fahrwerk hydr. Fahrwerk 

Bremstrommel BPW 400 x 120 GSTBPW 410 x 180 GSTBPW 410x180 GST BPW 410x180 GST

Achse / Lenkung Starr Starr Nachlauflenkung Mech. Zwangsl. 

Zugrohr gef. Serie Serie Serie Serie 

Höhenv. Zugrohr Serie Serie Serie Serie 

2-Gang-Sattelsützwinde Serie Serie Serie Serie

1) Mit Aufsatz 300mm bis 43,5m³ (Länge 7750mm) 

2) Mit Aufsatz 300mm bis 53,5m³  (Länge 9500mm)

3) Auf Wunsch bis 24to Gesamtgewicht

4) Auf Wunsch bis 21to Gesamtgewicht   



ERNTEZEIT. SICHERHEIT. 

REISCH.

Höchste Laufruhe und Fahrkomfort bietet die serienmäßig 

Deichselfederung in Kombination mit Parabel- od. hydraulisch 

gefederten Tandem- u. Triedem Aggregaten. Alle RTAS - AgriPUSH 

werden ausschließlich mit BPW – Achsen und einer optionalen 

Nachlauf- od. Zwangslenkung angeboten.  Für Bodenschonung 

sorgen neben den BPW Lenkachsen und den unterschiedlichen 

Komfortfahrwerken, Bereifungsvarianten bis zur Dimension 750/50 

– R 26,5. Immer größer werdenden Distanzen, Gewichte und 

Geschwindigkeiten stellen höchste Beanspruchung an Material und 

Fahrzeug. Neben der Verkehrs- u. Straßensicherheit steht die 

Ladungssicherung im Vordergrund – wir bieten ihnen neben einer 

mechanischen Rollplane als Komfortlösung, ein hydraulisches 

zweiflügeliges 270°-Schwenkverdeck mit hydraulischer 

Kollisionsüberwachung.  

Fahrzeugbeschreibung: RTAS
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Die BPW - Nachlauflenkachse od. hydro-

mechanische Zwangslenkung sind der Garant für 

Wendigkeit und Bodenschonung (Otional) 

Bereifungsvarianten bis zur Dimension 

750/50 R26,5

Höchster Fahrkomfort durch 32 to Aggregat mit 

verstärkter 4 Blatt Parabelfederung und 

geländegängigen Achsausgleich (Optional) 



Gleitfähigkeit, geringster Kraftaufwand und  

Reibungsverlust, garantieren die aus einem 

Stück gefertigten Seitenwände und Bodenblech.  

Der kippbare Abschiebeschlitten mit zwei DW - 

Hydraulikzylinder, gewährleistet eine optimale 

und sichere Entladung aller Schüttgüter.  

8-fach gekantet Schwerlastprofile in geringen 

Abstand, höchste Stabilität und Steifigkeit und 

verhindern ein Ausbuchten der Seitenwände. 

Natürlich serienmäßig dabei...

Serienausrüstung - Technische Daten
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BPW Achsen, 10 Loch Radanschluss, mit mechanischen 

Gestängesteller

Tandemaggregat für besten Bodenausgleich – Typen ECO + PRO

Hydraulisches Fahrwerk bei PRO – TEC u. Triedem 

3 Blatt Parabelfederung (Wunsch 4 Blatt) 

Boden Stahlblech 5 mm eckig, Seitenwände 3 mm, Stirnwand 4 mm

Seitenwände verstärkt mit 8 fach gekanteten Schwerlastprofilen 

hydraulische Großraumrückwand 750mm

Abschiebevorrichtung mit doppelw. Hydraulikzylinder, Ölmenge 6–39 l

Zugrohr 8 fach höhenverstellbar, gefedert m. 2 Gummianschlagdämpfer 

Rahmen, Mulde und Fahrgestell sandgestrahlt, grundiert und einbrennlackiert

Elektrische Anlage 12 V mit 5-Kammer-LKW-Rechteckleuchten, geschützt montiert

Umrissleuchten an der Rückwand zur Kontrolle der Rückwandposition

LKW - 2 Gang Getriebsstützwinde, 2 Unterlegskeile

Aufstiegsleiter

Kotflügel aus Kunstsoff, ab 2750mm Alu-Kotflügel hinten und vorne mit Warntafel

Abbildung zeigt Sonderausstattungen



IHRE LADUNG. UNSERE 

LÖSUNG.

Um auf Kundenwünsche individuell eingehen zu können, 

überzeugen wir mit einem umfangreichen Optional - Programm 

und spezifischen Sonderlösungen. Aufgrund Jahrzehnte langer 

Erfahrung in der Nutzfahrzeugsparte, ist REISCH mit den 

Anforderungen von Lohunternehmen und Großkunden bestens 

vertraut und bietet ihnen individuelle Lösungen. Vor allem im 

Bereich der Fahrwerkstechnik und bei Sonderaufbauten für 

praxisorientiere Transportlogistik, können sie bei Reisch aus 

einem breiten Sortiment schöpfen. Unsere Stärke liegt neben 

der Beratung vor allem in der Praxiserfahrung um auf 

wirtschaftliche Gesamtlösungen einzugehen und diese mit 

einem Technikerteam zu realisieren.    

Sonderausstattung

Seite 6

Umfangre i che  Bas i saus s ta t tung  w ie  d i e   

A b s c h i e b e v o r r i c h t u n g ,  d e r  k i p p b a r e r  

Abschiebeschlitten oder die gefederte Deichsel.  

Die Tridemmodelle RTAS 330.875 und RTAS 340.950 

überzeugen mit Komplettaustattung wie hyd. 

Fahrwerk, Liftachse, uvm.
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Technische Daten



Alle Maßangaben sind annähernd und nicht verbindlich. Sie können 

wie die technische Ausführung, Design und Farbgestaltung jederzeit 

geändert werden, ohne dass Reisch sich verpflichtet, dies bereits auf 

verkaufte Einheiten zu übertragen. Abbildungen können Wunsch-

bzw. nicht komplette Standardausstattung zeigen. Druckfehler und 

drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie technische 

Änderungen vorbehalten.

Martin Reisch GmbH

Hauptsitz:

Reischstrasse 14

D - 86676 Ehekirchen - Hollenbach (Bayern)

Telefon: +49 (0) 8435 / 15-0

Telefax:  +49 (0) 8435 / 15-700

Homepage: www.reisch-fahrzeugbau.de

Email: info@reisch-fahrzeugbau.de

VERTRETUNG

Zweigwerk:

Gewerbegebiet

07368 Remptendorf / Eliasbrunn

Telefon: +49 (0) 36651 / 39 61-0

Telefax: +49 (0) 36651 / 39 61-390
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